






















































2520 Lukas Gläser GmbH & Co.KG Backnangerstr.66 71546 Großaspach

14 Werk : Großaspacherstr., 71737 Zwingelhausen

erklärte Leistung der Produktgruppe Wasserbausteine nach Ziffer 9 der Leistungerklärung Wbs 4-2020

harmonisierte

wesentliches Merkmal Sortennummer 0173 0174 0176 0177 0178 technische

Spezifikation

Steinform LTA LTA LTA LTA LTA

Steingrößenklasse CP 45/125 CP 63/180 CP 90/250 LMB 5-40 LMB 10-60

Anteil gerundeter Steine RO5 RO5 RO5 RO5 RO5

Rohdichte kg / dm³          ± 2,52 2,52 2,52 2,615 2,615

Widerstand gegen Zertrümmerung

Widerstand gegen Brechen CS80 CS80 CS80 CS80 CS80

Widerstand gegen Abrieb NPD NPD NPD NPD NPD

Freisetzung gefährlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD

DIN EN

Dauerhaftigkeit gegen Bewitterung 13383:2002

Dicalciumsilicat-Zerfall von

Hochofenstückschlacke NPD NPD NPD NPD NPD

Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke NPD NPD NPD NPD NPD

Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke NPD NPD NPD NPD NPD

Frost-Tau-Wechselbeständigkeit FTA FTA FTA FTA FTA

Widerstand gegen Salzkristallisation NPD NPD NPD NPD NPD

Dauerhaftigkeit gegen Bewitterung NPD NPD NPD NPD NPD



Lukas Gläser GmbH & Co.KG 52

Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2000

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 Füller SortenNr.2000

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße Füller DIN EN 12620 : 2008

Kornzusammensetzung siehe unten

Rohdichte ± 2,71 MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen siehe unten "

- Qualität der Feinanteile MBF 5,0 "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01 M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt <1 M-% "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert NPD "

- Frost-Widerstand NPD "

- Frost-Tausalzwiderstand NPD DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

SortenNr. Korngruppe werkstypische Zusammensetzung

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

0,063 0,125 2

2000 Füller 85-95 90-100 100

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkali-Empfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2001

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 0-2mm SortenNr.2001

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 0-2mm DIN EN 12620 : 2008

Kornform NPD "

Kornzusammensetzung GF85 "

Rohdichte ± 2,61Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f3 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung NPD "

gegen Polieren NPD "

gegen Abrieb NPD "

gegen Verschleiß NPD "

gegen Spike-Reifen NPD "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ±0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert NPD "

- Frost-Widerstand NPD "

- Frost-Tausalzwiderstand NPD DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

SortenNr. Korngruppe werkstypische Zusammensetzung

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

0,063 0,25 1 2 4

0-2 2 5 40 90 100

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkali-Empfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2002

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 2-5mm SortenNr.2002

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-5mm DIN EN 12620 : 2008

Kornform SI15 "

Kornzusammensetzung GC85/20 "

Rohdichte ±2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1,5 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ±0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MS18 "

- Frost-Widerstand F 1 "

- Frost-Tausalzwiderstand < 25% DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkaliempfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2003

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 2-8mm SortenNr.2003

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-8mm DIN EN 12620 : 2008

Kornform SI15 "

Kornzusammensetzung GC85/20 "

Rohdichte ± 2,68Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1,5 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ± 0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MS18 "

- Frost-Widerstand F 1 "

- Frost-Tausalzwiderstand < 25% DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkaliempfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2005

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 2-16mm SortenNr.2005

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-16mm DIN EN 12620 : 2028

Kornform SI15 "

Kornzusammensetzung GC90/15, GT17,5 "

Rohdichte ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1,5 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ± 0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MS18 "

- Frost-Widerstand F 1 "

- Frost-Tausalzwiderstand < 25% DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

SortenNr. Korngruppe werkstypische Zusammensetzung

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

8

2005 2-16 42,5

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkali-Empfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2201

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 8-16mm SortenNr.2201

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 8-16mm DIN EN 12620 : 2008

Kornform SI15 "

Kornzusammensetzung GC85/20 "

Rohdichte ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1,5 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ± 0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MS18 "

- Frost-Widerstand F 1 "

- Frost-Tausalzwiderstand < 25% DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkali-Empfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 12620-2008

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Beton

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 12620:2008 Sorte : 2400

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 12620 16-22mm SortenNr.2400

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 16-22mm DIN EN 12620 : 2008

Kornform SI15 "

Kornzusammensetzung GC85/20 "

Rohdichte ± 2,68Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1,5 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

- Muschelschalengehalt SC10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Zusammensetzung

- Chloride <0,01M-% "

- säurelösliches Sulfat AS0,2 "

- Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Carbonatgehalt NPD "

- Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten 

des Betons verändern NPD "

Raumbeständigkeit

- Schwinden infolge Austrocknung NPD "

Wasseraufnahme ± 0,5M-% "

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MS18 "

- Frost-Widerstand F 1 "

- Frost-Tausalzwiderstand < 25% DIN EN 12620 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Beton

Petrographischer Typ : Muschelkalk

Alkali-Empfindlichkeitsklasse : E I
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3000

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 Füller SortenNr.3000

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße Füller DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung siehe unten "

Rohdichte ± 2,71Mg/m³ "

versteifende Eigenschaften

Hohlraum  von trocken verdichtetem Füller V 28/38 "

Erweichungspunkt "Delta-Ring und Kugel" ∆ R&B 8/25 "

Bitumenzahl von Fremdfüller NPD "

Wasserlöslichkeit WS10 "

Wasserempfindlichkeit Q 0,1 Vol.% "

Reinheit - schädliche Bestandteile MBF10 "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert NPD "

- Frost-Widerstand NPD "

- Frost-Tausalzwiderstand NPD "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

SortenNr. Korngruppe werkstypische Zusammensetzung

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

0,063 0,125 2

3000 Füller 85-95 90-100 100

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3001

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 0-2mm SortenNr.3001

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 0-2mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GF85 GTCNR "

Kornform NPD "

Rohdichte ± 2,70 Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f10 "

- Qualität der Feinanteile MBF10 "

Widerstand gegen Zertrümmerung NPD "

gegen Polieren NPD "

gegen Abrieb NPD "

gegen Verschleiß NPD "

gegen Spike-Reifen NPD "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung NPD "

Raumbeständigkeit NPD "

Affinität zu Bitumen NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert NPD "

- Frost-Widerstand NPD "

- Frost-Tausalzwiderstand NPD "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

SortenNr. Korngruppe werkstypische Zusammensetzung

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

0,063 1 2

3001 0-2 6 40 90

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3002

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 2-5mm SortenNr.3002

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-5mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/10 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3005

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 2-16mm SortenNr.3005

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-16mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,71Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3100

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 5-8mm SortenNr.3100

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 5-8mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DINEN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3200

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 8-11mm SortenNr.3200

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 8-11mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3300

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 11-16mm SortenNr.3300

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 11-16mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3400

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 16-22mm SortenNr.3400

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 16-22mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3401

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 16-32mm SortenNr.3401

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 16-32mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69MG/m³ "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0 "

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 % "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NBR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-% "

Raumbeständigkeit NPD "

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- NPD "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13043-2002

71546 Aspach

1426 Werk : Großaspacherstrasse  Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13403:2002 Sorte : 3500

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13043 22-32mm SortenNr.3500

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 22-32mm DIN EN 13043 : 2002

Kornzusammensetzung GC90/20 "

Kornformkennzahl SI15

Rohdichte 8/12,5 ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f1 "

- Qualität der Feinanteile NPD "

Anteil gebrochener Oberflächen C 100/0

Affinität zu Bitumen (Grad der Umhüllung nach 6/24h) 80/45 %

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Polieren PSVNR "

gegen Abrieb AAVNR "

gegen Verschleiß MDENR "

gegen Spike-Reifen ANNR "

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung 1,0 M-%

Raumbeständigkeit NPD

gefährliche Substanzen

Abstrahlung von Radioaktivität NPD "

Freisetzung von Schwermetallen NPD "

Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasser- "

stoffen NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Magnesiumsulfat-Wert MSNR "

- Frost-Widerstand F1 "

- Frost-Tausalzwiderstand FECNR "

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0010

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 0-2mm SortenNr.0010

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 0-2mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GF85, GTANR "

Kornformkennzahl NPD "

Rohdichte ± 2,66MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f10 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Anteil gebrochener Körner C100/0 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme ± 0,5 M-% "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins- NPD "

körnungen

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1 M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern NPD "

gefährliche Substanzen

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung NPD "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für 

ungebundene und hydraulisch gebundenen Gemischen

Durchgang durch das Sieb(mm) in M%

0,063 1 2

0010 0-2 6 40 90

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0020

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 2-5mm SortenNr.0020

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 2-5mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20,GTC20/15 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Anteil gebrochener Körner C 100/0 "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins- "

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

gefährliche Substanzen

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0021

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 5-8mm SortenNr.0021

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 5-8mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69Mg/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0030

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 8-11mm SortenNr.0030

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 8-11mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0031

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 11-16mm SortenNr.0031

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 11-16mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0032

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 16-22mm SortenNr.0032

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 16-22mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0033

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 22-32mm SortenNr.0033

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 22-32mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0080

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 32-45mm SortenNr.0080

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 32-45mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk
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Backnangerstr.66 DIN EN 13242-2008

71546 Aspach Natürliche Gesteinskörnung für ungebundene

1426 Werk : Großaspacherstrasse  und hydraulisch gebundene Gemische

06 71737 Zwingelhausen DIN EN 13242:2008 Sorte : 0090

erklärte Leistung gemäß Ziffer 7 : DIN EN 13242 45-56mm SortenNr.0090

wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische 

Spezifikation

Korngröße 45-56mm DIN EN 13242 : 2008

Kornzusammensetzung GC80/20 "

Kornformkennzahl SI15 "

Rohdichte ± 2,69MG/m³ "

Reinheit

- Gehalt an Feinanteilen f 2 "

- Qualität der Feinanteile MBNR, SENR "

Widerstand gegen Zertrümmerung SZ22 "

gegen Abrieb AAVNR "

Bruchflächigkeit C 100/0 "

Raumbeständigkeit NPD "

Wasseraufnahme WA24NR "

Zusammensetzung

Klassifizierung von groben rezyklierten Gesteins-

körnungen NPD "

wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörn. NPD "

säurelösliche Sulfate AS0,2 "

Gesamtschwefelgehalt S<1M-% "

Bestandteile, die das Erstarrungsverhalten von hydr.

gebundenen Gemischen verändern S% "

Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung "

Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen NPD "

Dauerhaftigkeit

- Frost-Widerstand F 1 DIN EN 13242 : 2008

Petrographischer Typ : Muschelkalk


